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	Nummer
	Beoordelingscriteria
	Toelichting
	Parafeer bij voldoen /

Geef toelichting bij niet 

voldoen 

	20100
	Bedieningssystemen

	
	Waar nodig voor een juiste bediening moet een markering aangebracht zijn.
	Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar.
	

	
	De opschriften en symbolen mogen niet weggesleten of verdwenen zijn.
	Opschriften en symbolen moeten in goede staat verkeren.
	

	
	(On)opzettelijk verkeerd schakelen mag geen gevaarlijke consequenties hebben.
	
	

	
	De motorkettingzaag dient goed te hanteren en gemakkelijk te bedienen zijn.
	
	

	
	Bedieningshendels mogen niet op een gevaarlijke plaats zitten.
	
	

	
	Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem.
	Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren.
	

	20200
	Starten

	
	Automatische herstart moet voorkomen worden.
	
	

	
	Bij het starten en stationair draaien van de zaag mag de ketting niet gaan lopen.
	Juiste afstelling van de carburateur noodzakelijk.
	

	
	Onbedoeld gas geven mag niet plaats kunnen vinden.
	De nok op de gashendel moet eerst ingedrukt worden.
	

	
	De kettingzaag mag alleen met de repeteerstarter (trekkoord) gestart kunnen worden, als de gashendel in zijn startpositie staat en de startknop ingeschakeld is.
	
	

	
	De ketting mag niet kunnen lopen indien de zaag op de kettingrem staat.
	
	

	20300
	Stoppen

	
	Eén stopknop aanwezig.
	
	

	
	Bij het loslaten van de gashendel moet de zaag stil gaan staan.
	
	

	
	Bij het verplaatsen over afstand dient de kettingrem ingeschakeld te worden.
	Opnemen in gebruikershandleiding.
	

	20400
	Noodstopinrichting

	
	Kettingrem dient als noodstop.
	Het ontgrendelen van de rem mag alleen bij stationair draaien plaatsvinden en moet met enige kracht geschieden.
	

	20510
	Terugslagbeveiliging

	
	Om terugslag bij het zagen met het bovenste neusgedeelte te verminderen dient de zaag uitgevoerd te zijn met een veiligheidsketting.
	
	

	20520
	Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof

	
	Op de kettingzaag moet een schoon luchtfilter aanwezig zijn.
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	20600
	Stabiliteit

	
	De kettingzaag dient over een juiste vormgeving en balans te beschikken.
	Bij het vasthouden aan de draagbeugel moet de zaag in balans zijn.
	

	20700
	Breuk van bewegende delen

	
	De bevestiging van de draagbeugel moet intact zijn.
	
	

	
	De ketting dient d.m.v. de stelnok op de juiste spanning gezet kunnen worden, de onderkanten van de verbindingsschakels dienen op de geleiderrand te rusten.
	De kettingspanning dient zodanig te zijn dat de ketting met omhoog getilde geleider rond te draaien is.
	

	
	De aandrijfschakels, de verbindingsschakels en de beiteltandschakels mogen geen slijtage vertonen waardoor de ketting een te grote rek heeft of bot is.
	Ketting krijgt een te grote rek of wordt bot; dit is veelal het gevolg van onvoldoende smering, leidt tenslotte tot kettingbreuk.
	

	
	Alle beitels dienen dezelfde slijphoeken, dezelfde lengte en hetzelfde hoogteverschil met de dieptestellers te hebben.
	Om schadelijke trillingen te voorkomen.
	

	
	De ketting dient tijdens het werk vet te blijven en mag niet droog zijn.
	Controleer de opbrengst van de oliepomp.
	

	
	De repeteerstarter dient in orde te zijn; de veer moet intact zijn en voldoende rek hebben om het trekkoord op te rollen en verder moeten het trekkoord, pallen en de nokken in goede staat zijn.
	Een te lang starterkoord of een te ver opgespannen veer kan tot veerbreuk leiden. 
Het trekkoord dient zodanig lang te zijn dat het gehele rondsel gevuld is.
	

	
	De geleider moet schoon zijn, de groef mag niet uitgesleten zijn, er mogen geen bramen aanwezig zijn en de breedte van de groef moet met de dikte van de aandrijfschakels overeenkomen. 
	De gleuf waar de tapeinden door komen mag niet uitgesleten zijn.
	

	
	De bevestiging van de geleider op de machine mag geen speling hebben.
	
	

	
	Alle aandrijfschakels dienen aanwezig te zijn en mogen geen speling hebben t.o.v. het tandwiel en de geleidersgroef. 
	Aandrijfschakels en tandwiel dienen dezelfde steek te hebben.
	

	
	Passing van de tandwielen dient in orde te zijn.
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	20800
	Afscherming bewegende delen

	
	Er mogen geen originele beschermplaten gedemonteerd zijn.
	Afnemen van beplating alleen toegestaan tijdens onderhoud.
	

	
	Alle bouten en moeren van de geleider, het motorblok en de kap dienen vast te zitten.
	
	

	
	De zaag dient zo weinig mogelijk uitstekende onderdelen te bezitten.
	
	

	
	Er dient voldoende ruimte tussen draagbeugel en machine te zitten voor een hand met handschoen.
	
	

	
	De ketting moet met de scherpe kant van de beitels naar de punt van de geleider wijzen.
	
	

	
	Onder het huis dient een kettingvanger te zitten voor het opvangen van de ketting.
	Om de ketting op te vangen tijdens breuk.
	

	
	De rechter handgreep dient aan de onderzijde breed genoeg te zijn om de hand bij kettingbreuk af te schermen.
	
	

	
	De antivibratie-voorziening om trillingen op de handgreep en de draagbeugel te verminderen dient aanwezig en intact te zijn.
	De rubbers om het jaar vervangen.
	

	
	De ketting mag niet in de beschermkap kunnen lopen.
	
	

	20900
	Verlichting

	
	Niet relevant.
	
	

	21000
	Temperatuur van oppervlakken

	
	Voor voldoende koeling van de motor dienen de koelribben vrij van vuil te zijn. Handvatverwarming bij koud weer is aan te bevelen.
	
	

	21100
	Alarmsignalen

	
	Niet relevant.
	
	

	21200
	Oneigenlijk gebruik

	
	Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn.
	
	

	21300
	Onderhoud

	
	Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn.
	Registreren van alle onderhoudsbeurten.
	

	
	Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. 
	Moet in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen.
	

	
	Bij het vervangen van de ketting dient ook het tandwiel en het naaldlager vervangen te worden.
	Een afwijkende steek van ketting en tandwiel kan leiden tot kettingbreuk.
	

	
	Nieuwe ketting altijd onbelast laten inlopen.
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	21400
	(Ont)koppeling krachtbronnen

	
	Niet relevant.
	
	

	21500
	Markeringen en signaleringen

	
	Op de motorzaag moet het motorvermogen en de bijbehorende geleiderlengte vermeld staan.
	Bijvoorbeeld d.m.v. graveren.
	

	
	Op het tandwiel moet de steek van de bijbehorende ketting vermeld staan.
	Bijvoorbeeld d.m.v. graveren.
	

	
	Op de geleider dient de lengte van de te gebruiken ketting en de dikte van de te gebruiken aandrijfschakels te staan.
	Bijvoorbeeld d.m.v. graveren.
	

	21600
	Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden

	
	Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden.
	
	

	21700
	Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen

	
	Het gebruik van normale benzine kan pingelen tot gevolg hebben, wat kan leiden tot het vastlopen van de motor.
	Gebruik van loodvrije superbenzine wordt aangeraden.
	

	
	Zorg voor de juiste mengverhouding van benzine en tweetaktolie.
	Volg de mengvoorschriften van de oliefabrikanten op.
	

	
	Het gebruik van bio-olie wordt aanbevolen.
	De machine dient uit- en inwendig zeer regelmatig schoon gemaakt te worden.
	

	21800
	Risico van ontploffing

	
	Niet relevant.
	
	

	21900
	Direct of indirect contact met elektriciteit

	
	Niet relevant.
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