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	Nummer
	Beoordelingscriteria
	Toelichting
	Parafeer bij voldoen /

Geef toelichting bij niet 

voldoen 

	20100
	Bedieningssystemen

	
	Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn.
	Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar.
	

	
	Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties.
	Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet   mogelijk zijn.
	

	
	Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen.
	
	

	
	Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem.
	Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. 
	

	20200
	Starten

	
	Onbedoeld vacuüm zuigen mag niet plaatsvinden.
	
	

	
	Starten d.m.v. indrukken startknop.
	De instelling van het vacuüm mag niet door een eenvoudige ingreep of op een andere ongewilde wijze kunnen veranderen.
	

	
	Tijdens verplaatsen moet de startknop vastgezet kunnen worden.
	
	

	20300
	Stoppen

	
	Eén stopknop voor het verwijderen van het vacuüm. 
	
	

	
	Het vacuüm mag pas verwijderd kunnen worden indien de startknop is ontgrendeld.
	
	

	20400
	Noodstopinrichting

	
	Niet relevant.
	
	

	20510
	Terugslagbeveiliging

	
	Niet relevant.
	
	

	20520
	Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof

	
	Niet relevant.
	
	

	20600
	Stabiliteit

	
	Afhankelijk van de de aard van de bewerking op de machine en de zwaarte van het vacuümhefapparaat noodzaak tot bevestiging aan één of twee ophangpunten.
	Het bewerken van lange onderdelen kan instabiliteit van ophanging betekenen.
	

	20700
	Breuk van bewegende delen

	
	Bij eventuele plotselinge stroomuitval, bij afname van het hefvermogen of bij slangbeschadiging dient de zuigmond de last vast te houden en de hefslang rustig aan de grond te zetten.
	Slangen moeten voorzien zijn van slangbreukventielen. 
Indien dit niet kan worden gewaarborgd, dient de zone waarboven zich lasten kunnen vinden ontruimd of afgezet te zijn.
	

	
	Hefkussens dienen rondom intact en dicht te zijn en over voldoende indruk/ veerkracht te beschikken.
	In onderhoudsinstructie de controle van lekkageverliezen opnemen.
	


	Nummer
	Beoordelingscriteria
	Toelichting
	Parafeer bij voldoen /

Geef toelichting bij niet 
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	20800
	Afscherming bewegende delen

	
	Leidingen of kabels van vacuümhefgereedschap moeten beschermd zijn tegen beschadiging.
	Leidingen niet met scherpe delen van apparaat in contact brengen.
	

	
	Rondom het apparaat moet voldoende bewegingsruimte aanwezig zijn.
	
	

	20900
	Verlichting 

	
	Niet relevant
	Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk.
	

	21000
	Temperatuur van oppervlakken

	
	Niet relevant.
	
	

	21100
	Alarmsignalen

	
	Niet relevant.
	
	

	21200
	Oneigenlijk gebruik

	
	Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn.
	
	

	21300
	Onderhoud

	
	Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn.
	Registreren van alle onderhoudsbeurten.
	

	
	Afstelling en/of onderhoud moet zonder  vacuüm plaatsvinden. 
	Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen.
	

	
	Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden.
	
	

	21400
	(Ont)koppeling krachtbronnen

	
	De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. 
	Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. 
	

	
	Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. 
	Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn.
	

	
	Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden.
	
	

	
	Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.
	Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels.

Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen.
	

	21500
	Markeringen en signaleringen

	
	Het gewicht van de maximaal te heffen last moet op het apparaat vermeld staan.
	
	

	
	De grootte van het vacuüm moet tijdens bedrijf zichtbaar zijn voor de bedieningsman.
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	21600
	Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden

	
	Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden.
	Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting
	

	21700
	Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen

	
	Afzuiging niet relevant.
	In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden.
	

	21800
	Risico van ontploffing

	
	Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden.
	Vonkvorming moet voorkomen worden.
	

	21900
	Direct of indirect contact met elektriciteit

	
	Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit.
	De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. 
Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact.
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